
Bio-Sol Pellet-Heizkessel

Das leistungsfähige und umweltfreundliche
Energiepaket

Solar-Energie
– die saubere und kostenlose

Methode zur Energienutzung

– integrierte Solarschlange

Pellets
– praktische und wirtschaftliche 

Biomasse ohne Treibhauseffekt

Speicher
– Heizungswasserpufferspeicher

– Warmwasser-Durchlaufschlangen
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Theodor-Neutig-Straße 37
D-28757 Bremen
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Kompaktes Design
Der Bio-Sol Heizkessel besteht aus einem senkrecht
stehenden zylindrischen Speicher mit zwei Heiz-
schlangen für Warmwasser und einer Schlange im
unteren Bereich für die Solarnutzung. Der Brennraum
befindet sich im oberen Bereich des Heizkessels. Er ist
für die Verwendung verschiedenster Energieträger
konstruiert (Pellet, Gas, Öl). Zur Beheizung mit Pellets
dient ein spezieller Brenner mit Fallschacht als Tunnel-
brenner ohne Rost. (Typ pel-lets 10–25 kW). Der
Kessel ist auch für die Nutzung solarer Energie konzi-
piert und kann im Bedarfsfalle mit einer elektrischen
Heizpatrone nachgerüstet werden. Der Abgas-
anschluss befindet sich an der Rückseite und erlaubt
vier alternative Anschlussrichtungen.

Wirksame Isolierung
Die Wärmeschutz-Isolierung besteht aus 90mm dicken,
treibgasfrei gegossenen Polyurethanschaum-Halb-
schalen, welche einfach zu montieren sind. Die Abstrahl-
verluste beschränken sich somit auf ein Minimum.

Optimale Energieausnutzung
Durch die thermische Aufteilung des Speichers ist eine
optimale Nutzung der Sonnenenergie erreichbar.

Leichte Installation und Betrieb
Der Bio-Sol Heizkessel benötigt durch die kompakte Ein-
heit von Speicher und Kessel in einem weniger Platz als
konventionelle Speicher und Kessel in getrennter Bau-
weise. Die Kesselraumtür ist bequem von vorne zu 
öffnen, um Wartung, Reinigung und Ascheentleerung
durchzuführen.

Technische Daten
Leistung 10–25 kW
Max. Betriebstemperatur 100 °C
Max. Betriebsdruck 2,5 bar
Blechdicke 6mm
Isolierungsdicke 90mm
Solar-Energie-Schlange 1x 12m/18mm Ø
Kupfer-Warmwasserschlange 2x 12m/22mm Ø
Warmwasserleistung 15–18 Liter/Minute
Heizungswasservolumen 620 Liter
Gewicht 300kg

StandardausrŸstung
Ascheentleerungssatz
Zugregler
Aschenkasten
Thermometer, 3 Stück
Turbulatoren, 4 Stück

Optionen
Pellet-Brenner 10–25 kW
Anbausatz für pel-lets Brenner
Förderschnecke für Pellets
Solar-Nutzung bis 5 –12m2

Heizpatrone 6 kW
Öl-Gas-tauglich

Garantie
2 Jahre Konstruktions-
und Funktionsgarantie,
bei Verwendung eines
pel-lets® Brenners.
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